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-  GETTI :

-  SALDOCARPENTERIE :

-  LAVORAZIONI  MECCANICHE :

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA

DENOMINAZIONE :

SUPERFICIALE :
RIVESTIMENTO

TERMICO :
TRATTAMENTO

MATERIALE : SOSTITUISCE :
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DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO

A1

CICLO DI
VERNICIATURA :

90
O
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O

61,5 ±0,02 40 ±0,02

54 ±0,02 55 ±0,02

40 40108,5

30
,5
±0
,02

30
,5
±0
,02

61
30
,5

n°4 fori O8 H9

n°6 fori M8 - prof. fil. = 12mm
thread depth = 12mm

10
0

58 ±0,02 60 ±0,02

95 60 60

20
±0
,02

20
±0
,02

40
n°2 fori O8 H9

n°6 fori M8 - prof. fil. = 12mm
thread depth = 12mm

ISO 30
Conicità 7:24
Taper    7:24

Zona sensori induttivi S1 (utensile bloccato) + S2 (utensile espulso)
Area sensors S1 (tool locked) + S2 (tool ejected)

Connettore connessioni elettriche
Electrical connection

Ingresso aria raffreddamento
Cooling air inlet

1/8"G E/U aria per bloccaggio utensile 6-7bar
1/8"G In/Out air for cone clamping 6-7bar

1/8" G - ingresso aria per cambio utensile  e per pulizia cono 6-7 bar
1/8" G - air inlet for cone release and for cone cleaning 6-7 bar

Schema del connettore SEGNALI / Pin layout of fixed signals connector 

PIN DESCRIZIONE / DESCRIPTION 

1 OUTPUT sensore S2 / Sensor S2 output 

2 OUTPUT sensore S1 / Sensor S1 output 

4 +24V CC S1, S2 / +24V DC S1, S2 

5 
+24V CC alimentazione 
lampadina del pulsante /  
+24V DC power to push-button lamp 

6 0V  S1, S2 / 0V S1, S2 

7 
+24V CC alimentazione PULSANTE / 
+24V DC power to push-button 

8 OUTPUT pulsante / Push-button output 
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11 
0V alimentazione 
pulsante, lampadina / 
0V power to push-button, lamp 

 

Schema del connettore POTENZA / Pin layout of fixed power connector 

PIN DESCRIZIONE 

1 
PTC Termistore termico / 
Motor thermistore 

2 
� PE comune con PIN 7 /  

� PE common to pin 7 

3 
0V DC  elettroventola /  
0V DC cooling fan 

4 U  Fase Motore / U  Motor phase 

5 
PTC Termistore termico / 
Motor thermistore 

6 V  Fase Motore / V  Motor phase 

7 
� PE comune con PIN 2 / 

� PE common to pin 2 

8 W  Fase Motore / W  Motor phase 
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9 
+24V DC elettroventola/ 
+24V DC cooling fan 
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n°4 M4 - prof. filetto 10mm
thread depth 10mm

Ingresso aria 
pressurizzazione/
Pressurization air inlet
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